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BWZ-160-H ID

Betriebswasserzentrale gemafld DIN EN 1717

Kurzbeschreibung

Betriebswasserzentrale gemaf DIN EN 1717

Anwendungsqgebiet

Nutztierbetriebe, Gewachshauser, Waschereien, Einfamilien- und Mehrfamilienhaus, Sport-, Freizeit-
und Grunflachen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe

Einsatzbereich

Ober- und Unterflurbewasserung, Viehtranken, Wasserspielplatze, Waschanlagen, Aul3enzapfhahne von
Nutztierbetrieben, Hauswasserversorgung (z.B. Toilettenspilung), gewerbliche und industrielle
Anwendungen

Verwendunq

Regenwassernutzung gemaf DIN 1989 - 1 mit bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung und
Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717 zur Wasserversorgung fir die Bewéasserung und / oder die
Hauswasser-, Prozesswasser- oder Nutzwasserversorgung mit Betriebswasser.

Produktbeschreibung

Die BWZ-160-H ID ist eine kompakte und vollautomatische Betriebswasserzentrale mit zwei
mehrstufigen Edelstahlkreiselpumpen, elektronischer Flllstandsabhéngiger Steuerung und hausinterner
und bedarfsgerechter Trinkwassernachspeisung in einen Vorlagebehélter mit Freiem Auslauf gemaf
DIN EN 1717. Die BWZ-160-H ID ist anschlussfertig, alle Komponenten sind in einem
pulverbeschichteten Stahlblechschrank installiert. Die integrierten Frequenzumrichter ermdglichen eine
konstante Regelung des Betriebsdrucks. Die elektronische Steuerung liberwacht permanent die
Fullstande in der Zisterne und dem Vorlagebehélter.

Bei Wasserentnahme fordert die Druckerhéhungsanlage das Regenwasser bedarfsgerecht zu den
Entnahmestellen, bei Regenwassermangel wird automatisch auf die Versorgung mit Trinkwasser
umgestellt. Die Druckerhdhungsanlage wird tber den Vorlagebehélter mit Betriebswasser gespeist.

Bei der Versorgung mit Regenwasser fordert eine Zubringerpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) in
der Zisterne das Regenwasser in den Vorlagebehalter des BWZ-160-H ID. Die Nachspeisung mit
Trinkwasser erfolgt hausintern und bedarfsgerecht nach DIN EN 1717 in den Vorlagebehélter, solange
bis wieder Regenwasser zur Verfligung steht. Die BWZ-160-H ID verfligt GUber einen freien Auslauf
gemaf DIN EN 13076 Typ AA. Die BWZ-160-H ID verfugt weiterhin Uber eine Spulvorrichtung zur
Vermeidung von Stagnation des Trinkwassers in der Trinkwasserleitung (werkseitige Einstellung alle 7
Tage mit 5 Sekunden Spulzeit). Die BWZ-160-H ID sorgt somit fiir ein hohes Mal3 an Sicherheit bei der
Trinkwasserhygiene.

Die BWZ-160-H ID verfugt Gber zwei Frequenzumrichter, welche die Drehzahl der
Druckerh6hungspumpen bedarfsabhangig regeln und so einen konstanten Betriebsdruck ermdglicht.
Somit ermdglicht Die BWZ-160-H ID ein hohes Potential der Energieeinsparung.

Die BWZ-160-H ID verfugt Giber zwei normalansaugende, mehrstufige und luftgekihlte Kreiselpumpen
mit Pumpengehéause, Laufradern, Dichtungsdeckeln sowie Motorwellen aus Edelstahl, robust und
korrosionsbestéandig mit einer hervorragenden Effizienz und Leistung. Die Pumpe wurde entwickelt, um
allen Anforderungen an Drucksteigerungen gerecht zu werden und die besondere Konstruktion bietet ein
hohes Mal an Leistungsfahigkeit und Belastbarkeit in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Pumpe
besitzt einen luftgekihlten Einphasenmotor mit integriertem Uberhitzungsschutz und einer Spannung
von 220 - 240 V bei einer Frequenz von 50Hz. Der Motor ist luftgekhlt, die Umgebungstemperatur darf
40°C nicht Uberschreiten. Ein weiteres Merkmal fuir die hohe Qualitat der Pumpe ist, dass der Motor mit
maximal 60 zulassigen Anlaufen pro Stunde starten kann; die Ruhezeit zwischen zwei aufeinander
folgenden Starts betragt mindestens 1 Minute. Eine besonders hochwertige Gleitringdichtung mit einem
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stationéren Ring aus Keramik, einem rotierenden Ring aus Graphit, einem Elastomere aus EPDM und
den sonstigen Komponenten aus Edelstahl erlaubt den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

Die elektronische Steuerung des BWZ-160-H ID verfligt tGber ein LCD Display zur Anzeige und
Einstellung von Betriebsparametern sowie manueller Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb. Der Fillstand
des Regenwasserspeichers wird in 1% Schritten im Display der Steuerung abgebildet. Ein potentialfreier
Ausgang zeigt eventuelle Stérmeldungen an (z.B. Uberlauf des Vorlagebehalters).

Die BWZ-160-H ID verfugt Gber zwei elektronischen Frequenzumrichter, welche eine konstante
Druckregelung beider Druckerh6hungspumpen ermdéglichen und somit einen konstanten Betriebsdruck
garantieren. Die Drehzahl der Druckerh6hungspumpen wird tiber die Frequenzumrichter
bedarfsabhangig verringert oder erhéht. Damit bietet Die BWZ-160-H ID ein hohes Potenzial der
Energieeinsparung. Die Frequenzumrichter arbeiten im Master / Slave — Betrieb; somit wird auch bei
Ausfall eines Frequenzumrichters ein weiterer Betrieb der Anlage garantiert. Der Betriebsdruck kann im
Meni der Frequenzumrichter angepasst werden.

Die BWZ-160-H ID verfigt Gber ein Trinkwassernachspeiseventil DN 28 (DN 40 bei BWZ-160 30-XX),
welches im Bedarfsfall bis zu 20 m3/h einspeisen kann (50m3/h bei BWZ-160 30-XX).

Die BWZ-160-H ID verfugt zur bedarfsorientierten und hausinternen Trinkwassernachspeisung und fur
eine storungsfreie Betriebswasserversorgung auch bei Regenwassermangel, Uber einen
Einspeisebehélter aus MDPE (Kunststoff) mit 200 Litern Nenn- und 160 Litern Nutzvolumen. Die
Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717 erfolgt zur Absicherung der Trinkwasserinstallation gegen
Ruckverkeimung, RuckflieRen und Vermischen durch verkeimtes Wasser der Kategorie 5 mit einer
Sicherungseinrichtung "freier Auslauf'. Bei dem freien Auslauf des BWZ-160-H ID handelt es sich um
den Typ AA nach DIN EN 13077.

Die Trinkwassernachspeisung in den Einspeisebehalter erfolgt Giber ein elektronisch gesteuertes
Magnetventil DN28 (DN 40 bei BWZ-160 30-XX) mit KTW- und DVGW-W270 Zertifizierung.

Die Anzeige des aktuellen Fillstands im Regenwasserspeicher erfolgt Giber eine Tauchdrucksonde.

Die Steuerung des BWZ-160-H ID verfiigt Giber einen Automatikmodus (automatische Umschaltung
zwischen Regen- und Trinkwasser) sowie einen manuellen Betrieb zur Versorgung mit Trinkwasser Uber
den Einspeisebehdlter, z.B. bei Stérungen bei der Versorgung mit Regenwasser. Die Steuerung zeigt
den aktuellen Betriebsmodus, den aktuellen Fillstand des Regenwasserspeichers in 1% Schritten sowie
aktuelle Betriebsparameter und eventuelle Stérmeldungen an.

Eine Zubringerpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Versorgung des BWZ-160-H ID mit
Regenwasser aus dem Regenwasserspeicher kann an eine in der Anlage integrierte
Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Die Uberwachung des Fiillstands im Regenspeicher erfolgt tiber eine Tauchdrucksonde. Die
Uberwachung des Fullstandes im Vorlagebehalter erfolgt tiber 4 Reedschalter.

Die Druckerhthungspumpen sind schwingungsfrei und schallentkoppelt im Geh&use installiert.

Die BWZ-160-H ID verfugt Gber Rickschlagventile zur Vermeidung von Druckverlusten. Die
Druckanschlisse kénnen seitlich links oder rechts installiert werden, dadurch ist der notwendige
Wandabstand sehr gering.

Die Komponenten des BWZ-160-H ID sind in einem lackierten Stahlblechschrank (RAL 7035 Lichtgrau)
installiert. Dieser schutzt die enthaltenen Komponenten vor Spritzwasser und ist zur Bodenaufstellung
geeignet.

Die BWZ-160-H ID fordert sauberes und klares Wasser (mit einer max. zuldssigen Menge an Sand von
50gr/m3), frei von Festkdrpern oder schleifenden Partikeln, auRerdem Flussigkeiten, die nicht zahflissig
oder aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (&éhnlich den Eigenschaften von Wasser)
und deren Temperatur zwischen +0°C und +35°C liegt. Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5°C
bis +40°C liegen, das System muss in einer trockenen und frostfreien Umgebung installiert sein und der
maximale Betriebsdruck liegt bei 10 bar.

Die kompakte Bauform sowie die Idsbaren Verschraubungen an Trinkwasser-, Saug und
Druckanschluss erméglichen eine einfache, sichere und schnelle Installation.
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Der Betriebsdruck ist einstellbar, allerdings sind Anderungen der Ein- und Ausschaltwerte mit dem
Hersteller abzustimmen, da sonst Defekte an den Pumpen entstehen kdnnen (die Werkseinstellung wird
je nach Kundenauftrag voreingestellt).

Technische Kurzbeschreibung

Betriebswasserzentrale nach DIN EN 1717 mit hausinterner und bedarfsgerechter
Trinkwassernachspeisung sowie Doppelpumpenanlage als Druckerhéhung zur
Wasserversorgung

mit elektronischer Steuerung zur Uberwachung der Fillstande, Umschaltung zwischen Regen-
und Trinkwasser, Trinkwassernachspeisung, Steuerung der Druckerhéhung, Funktionskontrolle
und Einstellung der Betriebsparameter sowie Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717.
bestehend aus zwei Kreiselpumpen, elektronischer Steuerung des Betriebsdrucks, einem
Einspeisebehalter aus Kunststoff mit automatischer Trinkwassernachspeisung sowie einem
lackierten Stahlblechschrank ( RAL 7035 Lichtgrau) zur Bodenaufstellung.

mit normalansaugenden, mehrstufigen und luftgekihlten Kreiselpumpen aus Edelstahl, extrem
robust und korrosionsbesténdig. Laufréader und Stufengehéuse aus Edelstahl gefertigt, was eine
hohe Lebensdauer verspricht, Zuverlassigkeit garantiert und flr einen ruhigen Betrieb mit
geringer Gerauschentwicklung sorgt. Die Pumpe besitzt einen luftgekihlten Einphasenmotor mit
integriertem Uberhitzungsschutz ausgelegt fur Spannung von 220 - 240 V bei einer Frequenz von
50Hz. Fur die hohe Qualitat der Pumpen spricht ebenfalls, dass der Motor mit maximal 60
zulassigen Anlaufen pro Stunde starten kann und eine besonders hochwertige Gleitringdichtung
mit einem stationdren Ring aus Keramik, einem rotierenden Ring aus Graphit, einem Elastomere
aus EPDM und den sonstigen Komponenten aus Edelstahl (AlISI 316) erlaubt den Einsatz auch
unter schwierigsten Bedingungen.

mit elektronischem Frequenzumrichtern, welche eine konstante Druckregelung beider
Druckerhohungspumpen erméglichen und somit einen konstanten Betriebsdruck garantieren. Die
Drehzahl der Druckerhéhungspumpen wird tber die Frequenzumrichter bedarfsabhangig
verringert oder erhéht. Damit bietet Die BWZ-160-H ID ein hohes Potenzial der
Energieeinsparung. Die Frequenzumrichter arbeiten im Master / Slave — Betrieb; somit wird auch
bei Ausfall eines Frequenzumrichters ein weiterer Betrieb der Anlage garantiert. Der
Betriebsdruck kann im Menu der Frequenzumrichter angepasst werden.

Umschaltung zur Versorgung mit Regenwasser aus der Zisterne (Regenwasser) oder mit
Trinkwasser aus dem Einspeisebehélter bei Regenwassermangel (Trinkwassernachspeisung)
erfolgt Uber die Steuerung des BWZ-160-H ID. Eine Tauchdrucksonde zeigt den
Regenwassermangel an. Bei Regenwassermangel wird die Zubringerpumpe im
Regenwasserspeicher deaktiviert und die Nachspeisung in den Vorlagebehalter erfolgt
ausschlieBBlich Gber das Magnetventil.

enthalt einen Einspeisebehélter zur Trinkwassernachspeisung aus MDPE (Kunststoff) mit freiem
Auslauf Typ AA nach DIN EN 13077 zur Erfullung der Vorgaben nach DIN EN 1717. Die
Trinkwassernachspeisung in den Einspeisebehalter erfolgt tiber ein elektronisch gesteuertes
Magnetventil mit KTW- und DVGW-W270 Zertifizierung

verfugt Uber eine spezielle Steuerung, welche die Mdglichkeit der Einstellung im Automatikmodus
(automatische Umschaltung) sowie eines manuellen Betriebs (Versorgung mit Trinkwasser tber
den Einspeisebehalter, z.B. bei Stérungen bei der Versorgung mit Regenwasser) bietet. Die
Steuerung zeigt aktuelle Betriebsparameter, den aktuellen Fillstand im Regenwasserspeicher
sowie verschiedene Alarmmeldungen an.

eine Zubringerpumpe ist an eine in der Anlage integrierte Schutzkontaktsteckdose anschlief3bar.
Die BWZ-160-H ID verfugt Gber einen lackierten Stahlblechschrank (RAL 7035 Lichtgrau) zur
Unterbringung der Komponenten des BWZ-160-H ID. Der Stahlblechschrank des BWZ-160-H ID
schitzt die enthaltenen Komponenten vor Spritzwasser und ist zur Bodenaufstellung geeignet.
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o fdrdert sauberes und klares Wasser (mit einer max. zulassigen Menge an Sand von 50gr/m3), frei
von Festkorpern oder schleifenden Partikeln, auRerdem Fliissigkeiten, die nicht z&hfllissig oder
aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (&hnlich den Eigenschaften von Wasser).
Das System muss in einer trockenen und frostfreien Umgebung installiert werden, der maximale
Betriebsdruck liegt bei 10 bar (Pumpenschaltautomat) und die Umgebungstemperatur muss
zwischen +5°C bis +40°C

e die Trinkwassernachspeisung erfolgt tber ein elektronisch gesteuertes Magnetventil DN 28 (DN
40 bei BWZ-160 30-XX) nach DIN EN 13076 Freier Auslauf Typ AA in den Vorlagebehalter.

Lieferumfang

a) BWZ-160-H ID bestehend aus:

- pulverbeschichtetem Stahlblechschrank, RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Justierfiiien zum H6henausgleich
- zwei mehrstufigen, normalansaugenden, horizontalen Kreiselpumpen aus Edelstahl inklusive
Ruckschlagventilen

- Zwei Frequenzumrichtern zur Konstantdruckregelung der Druckerh6hungspumpen

- Steuerung mit LCD Display zur automatischen Umschaltung zwischen Regen- und Trinkwasser und
der bedarfsorientierten Trinkwassernachspeisung sowie der Potentialfreien Meldung von
Stormeldungen.

- Einspeisebehalter aus MDPE (200 Liter Nenn- und 160Liter Nutzvolumen) mit Freiem Auslauf gemaf
DIN EN 13076 Typ AA und elektronisch gesteuertem Magnetventil DN 28 (DN 40 bei BWZ-160 30-XX)
(KTW-/DVGW-W270-Zertifizierung) inklusive Schlagdampfer fur die Trinkwasserversorgungsleitung

- potentialfreiem Stormelder (3x 0,75 mm?) zur Ubertragung von Stérmeldungen, Drucksensor 0 — 10 bar

Hydraulische Daten

Bezeichnung 10-40 10-60 10-70 10-80 10-90 16-40 16-60 16-70 16-80 16-90
maximale Férderhéhe (m) 44 55 68 78 90 46 58 70 81 92
maximale I/min 167 267
Fordermenge m3/h 10,0 16,0
maximale Anlagenhdhe (m) 30
Einschaltdruck Einstellbar zwischen 0 — 10 bar (Werkseinstellung nach Kundenauftrag)
Ausschaltdruck Einstellbar zwischen 1 — 10 bar (Werkseinstellung nach Kundenauftrag)
Dauerbetrieb Ja
Pumpentyp Mehrstufige luftgekihlte Druckerhéhungspumpe aus Edelstahl
Bezeichnung 30-50 30-60 30-70 30-80
maximale Foérderhéhe (m) 48 60 71 84
maximale I/min 500
Fordermenge m3/h 30,0
maximale Anlagenhdhe (m) 30
Betriebsdruck Einstellbar zwischen 1 — 10 bar (Werkseinstellung nhach Kundenauftrag)
Dauerbetrieb Ja
Pumpentyp Mehrstufige luftgekihlte Druckerh6hungspumpe aus Edelstahl
Elektrische Daten
Bezeichnung 1040 | 1060 | 10-70 | 1080 | 10-90 | 1640 | 1660 | 16-70 | 16-80 | 16-90
Netzspannung 1~ 230V / 50Hz
Nennstrom 2,4A 2,7A 3,3A 3,6A 4,8A 3,2A 3,7A 5,0A 5,5A 6,8A
Motorleistung P1 760W 910w | 1130W | 1280W | 1430W | 1100W | 1320W | 1530W | 1740W | 2060W
Motorleistung P2 550W 750W 900W 1100W | 1300W | 900W | 1100W | 1300W | 1500W | 2000W
Isolierstoffklasse KI. F
Schutzklasse IP 55
Pumpe
_
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Bezeichnung 30-50 | 30-60 | 30-70 30-80
Netzspannung 3~ 400V / 50Hz
Nennstrom 3,2A 4,1A 4,7A 5,5A
Motorleistung P1 1700W 2200W 2610W 3080W
Motorleistung P2 1500W 2000W 2200W 3000W
Isolierstoffklasse KI. F
Schutzklasse Pumpe IP 55
Betriebsdaten
Bezeichnung 10-40 — 10-90 ‘ 16-40 — 16-90 30-50 — 30-80
Schallpegel ca. 66 db
Temperatur Férdermedium > (frostfrei) bis +40°C
Trinkwasseranschluss 1 1/4“ AG
Druckstutzen 11/2" AG 2°AG
max. Anlagendruck 10 bar
max. Forderleistung RW Betrieb 10,0 m¥h 16,0 m3h 30,0 m¥/h
10,0 m3/h 16,0 m3/h 30,0 m3/h

max. Forderleistung TW Betrieb

(mindestens 2,5bar FlieRdruck TW-Nachspeisung)

Qualitat Fordermedium

sauber, frei von Festkorpern oder schleifenden Partikeln, nicht zéhflissig, nicht
aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, &hnlich den Eigenschaften von

Wasser
Manuelle Umschaltung Ja
Schutzklasse Steuerung IP 65

Spannung Steuerung

1~ 230V /50Hz (220V - 240V)

Energieverbrauch Standby

1,5W

Sonstiges 1

integriertes Riickschlagventil, Trockenlaufschutz und Uberlastungsschutz

Sonstiges 2

Zubringerpumpe Uber Schutzkontaktdose anschlie3bar

Sonstiges 3

integrierte programmierbare Spulvorrichtung zur Vermeidung von Stagnation in der
Trinkwasserversorgungsleitung

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Bezeichnung

10-40 - 16-90

30-50 — 30-80

Motorengehause Aluminiumdruckguss
Pumpengehéuse Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)
Motorwelle Edelstahl (AISI 431)
Laufréder Edelstahl (AISI 431)

Wellendichtung

Gleitringdichtung Kohlegraphit / Keramik

Olkammer

Nein

Mediumgekuhlt

Nein, Luftkihlung

Aufstellung

Trocken und frostfrei

Trockenlaufschutz

Ja

Thermischer Uberlastschutz

Uberhitzungsschutz im Motor integriert

Ausdehnungsgefal Nein
Abdeckung Schrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech, RAL 7035 Lichtgrau
_
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Vorlagebehalter TW-Tank aus MDPE mit 200 Litern Nennvolumen, Nutzvolumen 160 Liter
Druckschalter / Durchflusswéchter Elektronische Frequenzumrichter
Anschlusskabel 1~230V / 50Hz, offenes Ende 3~400V / 50Hz, offenes Ende
Kabelart HO7 RN-F 3G2,5 HO7 RN-F 5G2,5
Kabellange 5m
Sonstiges Pumpen schwingungsfrei und schallentkoppelt montiert
Mal3e und Gewicht (Produkt)
Bezeichnung 10-40 — 16-90 30-50 - 30-80
Lange 730 mm
Hohe 1820 mm
Tiefe / Breite 970 mm
Gesamtgewicht (kg) 185 kg 195 kg
Druckstutzen 11/2" AG 2“ AG
Trinkwasseranschluss 11/4" AG
Notuberlauf DN 100
_ J
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Q = Fordermenge
m¥h (0,0| 1,0 | 20 | 3,0 | 40 | 50 | 6,0 7,0 8,0 9,0 | 10,0
Bezeichnung | I/min| 0 |16,7 | 33,3 |50,0 | 66,7 | 83,3 | 100,0 | 116,7 | 133,3 | 150,0 | 166,7
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Q = Fordermenge
m%h |0,0| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 40 | 50 | 6,0 7,0 8,0
Bezeichnung | I/min | 0 | 16,7 | 33,3 |50,0 | 66,7 | 83,3 | 100,0 | 116,7 | 133,3
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Produktgruppe

BWZ-160-H ID

Betriebswasserzentrale gemald DIN EN 1717

LAGUS

DAS KANN WASSER

Q = Fordermenge
m¥h|0,0| 40 | 80 | 12,0 | 160 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0
Bezeichnung | /min | 0 | 66,7 | 133,3 | 200,0 | 266,7 | 333,3 | 400,0 | 466,7 | 500,0
30-50 € |48| 46 | 43 | 40 | 37 | 32 | 26 | 16 | 11
30-60 £ |60 57 | 54 | 51 | 46 | 40 | 31 | 19 | 12
30-70 g 70|68 | 64 | 60 | 54 | 46 | 36 | 22 | 13
30-80 © |8a|81| 77 | 73 | 67 | 59 | 46 | 30 | 20
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Kennliniendiagramm BWZ-160-H 30 ID
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Produktgruppe

BWZ-160-H ID

Betriebswasserzentrale gemafld DIN EN 1717

Nachspeiseleistung Magnetventil

LAGUS

" DAS KANN WASSER

Nachspeiseleistung Magnetventil DN 28 / 1 1/4"

FlieBdruck (in bar) [/min m3/h
1,5 225 13,5
2 260 15,6
2,5 290 17,4
3 315 18,9
3,5 340 20,4
4 365 21,9
4,5 390 23,4
5 410 24,6
5,5 430 25,8
6 450 27
Nachspeiseleistung Magnetventil DN 40 /1 1/4"
FlieRdruck (in bar) [/min m3/h
1,5 437 26,2
2 514 30,8
2,5 581 34,8
3 641 38,5
3,5 696 41,8
4 747 44,8
4,5 795 47,7
5 840 50,4
5,5 882 53
6 923 55,4
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LAGUS

DAS KANN WASSER
Produktgruppe

BWZ-160-H ID

Betriebswasserzentrale gemald DIN EN 1717

Malzeichnung

Die Baureihe BWZ-160 verfligt Gber FuRRe zur Aufstellung mit Einstellméglichkeit zur Héheneinstellung
sowie Ausgleich von Bodenunebenheiten. Nachstehende MaRbereiche sind als minimale sowie
maximale MalRe angegeben und abhangig von gewahlten Anlagentyp. Alle Angaben in mm.

970

LAGUS GmbH www.lagus.de | info@lagus.de | Telefon: +49 2408-698499-0
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Produktgruppe

BWZ-160-H ID

Betriebswasserzentrale gemald DIN EN 1717

130,00‘!,

1670 - 1690 (einstelloar)
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LAGUS

DAS KANN WASSER
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Produktgruppe

BWZ-160-H ID

Betriebswasserzentrale gemald DIN EN 1717

Installationsschema

LAGUS

DAS KANN WASSER

Dieses Schema dient ausschlief3lich der grafischen Darstellung sowie als Anschauungsmaterial. Ggf.
angegebene oder abgeleitete Installationsmale kénnen nicht als Referenz herangezogen werden.

Legende:

1 — Betriebswasserzentrale

2 — Zubringerpumpen im Regenwasserspeicher

3 — Versorgungsleitung Regenwasser

4 — Optional: Filter zur Reinigung des Regenwassers

5 — Ricklaufsicherung

6 — Versorgungsleitung Trinkwasser

7 — Schlagdampfer
8 — Druckleitung

9 — Membranausdehnungsgefan

LAGUS GmbH

| www.lagus.de | info@lagus.de |
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