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Einsatzbereich 

• Brauchwassernutzung 

• bis zu 14 m³/h Volumen 
 

Produktvorteile 

• hochwertige und professionelle Anlagentechnik 
• schnelle und einfache Installation 
• speziell entwickelte elektronische Steuerung 
• hohe Betriebssicherheit 
• hochwertige, selbstansaugende Edelstahl-

Pumpen 
 

Produktbeschreibung 

Doppelpumpenanlage Typ D als speziell für die 
Betriebswassernutzung bei Großanlagen entwickelte 
Doppelpumpenanlage, mit selbstansaugenden, 
mehrstufigen, horizontalen Kreiselpumpen und 
elektronischer Steuerung mit Touchscreen. 
 
Die Doppelpumpen mit 8 Liter 
Membranausdehnungsgefäß sind auf einem 
Metallrahmen mit Gummipuffern montiert und durch 
eine Abdeckhaube aus EPP zusätzlich geschützt. Die 
Steuerung regelt den wechselseitigen Anlauf der 
Pumpen und garantiert die Zuschaltung der zweiten 
Pumpe bei Spitzenentnahmen.  
 
Die Regelung erfolgt über Drucksensoren, sodass die 
Schaltpunkte frei eingegeben werden können. 
Visualisierung von Pumpendruck und 
Durchflussmengen auf dem Display. Zusätzliche 
Fernabfrage über Smartphone, Tablet oder PC durch 
einfache und sichere Anbindung der Steuerung an das 
häusliche LAN oder WLAN-Netz. Sichere 
Datenkommunikation über Server. 
 
Fernanzeige von Betriebszuständen, Wartungs- 
Informationen und Störmeldungen. 

Technische Kurzbeschreibung 

• intelligente und internetfähige Steuerung zur 
Regelung und Überwachung aller Anlagen- 
funktionenmaximaler Volumenstrom bis zu 14 
m³/h 
 

• leistungsstarke Doppelpumpenanlage auf 
Metallrahmenkonstruktion inklusive 
Drucksensor, Durchflusssensor und einstellbare 
Schaltpunkten 

 
• integriertes Ausdehnungsgefäß 8 Liter 

 
• Feuchtigkeitsdetektor für Aufstellraum 

 
• Webfähige Steuerung zur Fernabfrage und –

bedienung via Smartphone, Tablet und PC 
 

Doppelpumpenanlage Typ D 

Doppelpumpenanlage Typ D 
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Technische Daten Doppelpumpenanlage Typ D 

  6 – 40 8 – 40 8 – 50  14 – 40  

Abmessung H x B x T(mm) 940 x 640 x 740 

Betriebsgeräusche 65 dB (A) 

Gesamt-Gewicht (kg) 55 53 61 

Montage Bodenstehend 

Spannungsversorgung 
(Absicherung) 

230 V / 50 Hz / 16 A 

Leitungsaufnahme (W) 1.500 1.800 2.500 

Stromaufnahme (A) 6,5 8,0 11,0 

Standby (W) 2 

Potentialfreier Ausgang Ja 

Schutzklasse IP 44 

Isolationsklasse F 

Netzwerkverbindung Ja | Stabile Verbindung ohne Firewall 

Anschlusskabel (m) Festanschluss 

Anschluss 
Betriebswassersaugleitung 

1 ½ ‘‘ AG 

Anschluss 
Trinkwassernachspeisung 

n/a 

Anschlüsse  
Zulauf / Überlauf 

n/a 

Anschluss 
Betriebswasserdruckleitung 

1 ½ ‘‘ AG 

Druckerhöhung integriert 

Max. Fördermenge Pumpe 
(m³/h) 

3,3 4,8 7,2 

Max. Fördermenge 
Doppelpumpe (m³/h) 

6 9 14 

Max. Förderhöhe (m) 46 42 58 47 

Einschaltdruck (bar) einstellbar 

Mindestdurchfluss (l/min) 2 
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Pumpenkennlinie Doppelpumpenanlage Typ D 
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Anwendungshinweise 

• Als Aufstellort ist ein trockener, frostfreier und 
belüfteter Technikraum vorzusehen. Die 
Umgebungstemperatur sollte +5°C nicht unter- 
und +35°C nicht überschreiten. 
 

• Temperatur des Förderguts sollen nicht unter 5°C 
bzw. nicht über 35°C betragen. 
 

• Die Wartungsvorgaben gem. DIN EN 16941-2 sind 
zu beachten. 

Pumpenkennlinie Doppelpumpenanlage Typ D  

 

Doppelpumpenanlage ohne Abdeckung  

 


